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Fasadpartier med stor oppningsbarnet

ISO 130 ér helisolerade skjutdorrar som ar anpassade for montage i husfasad.
Vid extremt utsatt vindlage bor ISO 155 viljas istéllet.

Underhallsfritt
Ramarna dr av aluminuim, bade pé in- och utsidan.
Darfor dr de helt underhallsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets koldbryggor dr brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med ett
D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-vérde pa 1,1. Onskas extremt god virmeisolering kan man
vilja glas med U-virden dnda ner till 0,5.

Oppningsbarhet

Kullagrade hjul och rostfria rélsar i bottenskenan gor att aven stora dorrar rullar valdigt latt.

Med upp till 3 spar pa skenorna finns majlighet att 6ppna upp cirka 67%. Bottenskenan gar att bygga
ner helt, for att slippa troskel pa insidan.

Maittanpassat
Vi har inga standardmatt varken pé bredd eller hojd, utan allt skraddarsys for att passa just ditt hus.

Standardfirger
» Natureloxerat (Silver)
« Vitlack

Ni kan fa systemet i valfri RAL-kul6r som tillval.

Monteringsanvisning

1. Skruva ihop ramen

Tryck i de 8 vinklarna i de gerade hornen pa de lodrita skenorna.
Applicera silikon i de sdgade aluminiumskarvarna. Spann ihop
skenorna med tillh6érande skruv till en ram.

2. Montera ramen

Placera ramen i dorrhélet. De borrade halen pa ramens bottenske-
na skall vara ner och utit. Ramen skall skruvas genom befintliga
karmhylsor. Justera ut dessa emot vigg och tak innan ni skruvar i
skruvarna. OBS! Ramen skruvas ej i bottenskenan, den fasts med
silikon. Det &r viktigt att bottenskenan ar i vag. Vig in med vat-
tenpass. Anvind distansklossar vid behov. Tryck fast rélsen i bot-
tenskenan.

3. Montera fast parti

Lyft upp det fasta partiet utan glas i det yttre sparet pa toppskenan
och vinkla dérefter in partiet och placera det pa bottenskenans
yttre spar. Fist partiet med 5 skruvar (5,5x100mm), som skruvas
genom partiet och in i sido- och bottenskenan.

4. Montera glaset

Tag bort glaslisterna fran det fasta partiet. Lagg 2 distansklossar av
plast i partiets botten. Stéll glaset pa distansklossarna och montera
den 6vre och undre glaslisten. Glaslisten ska hallas pa plats sam-
tidigt som en liten bit gummilist trycks i for att halla glaslisterna
pa plats (firgmarkeringen mot dig). Vid behov anvind en trékil.
Fixera glaset i sidled med distansklossar och silikon sa att glaset
inte ligger an mot partiets ram. Montera glaslisterna och gummi-
listerna pa sidorna. Tryck i gummilisten runt om.

5. Montera skjutbara dorrar

Lyft upp den skjutbara dorren i sparet pa toppskenan och
vinkla dérefter in dorren och placera den pa bottenskenans
spar. Dorren med handtag skall vara innerst.

6. Montera lasbleck
Mark ut var i karmen l&sblecket skall monteras. Skruva fast
lasblecket med tillhérande skruvar och finjustera vid behov.

7. Montera tatningsklossar

Skruva fast de borstlistforsedda tatningsklossarna pa ovan-
och underskenan dir dorrarna lappar 6ver varandra.
Applicera rikligt med silikon under dessa klossar.

8. Montera dorrstopp

Borra ett 5mm hal till dorrstoppens befintliga utbyggnad. Halet
borras 55mm upp pa dorrens bottenprofil.

Detta for att undvika att hamna i hjulen. Skruva fast dérrstoppen
med tillhérande skruv.
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