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uterum J Halvisolerade skjutdodrrar for storre delen av aret
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Skjutddrrar med isolerglas

Classic Plus+ ar skjutdorrsystemet du ska anvinda om du vill anvdnda ditt uterum lite storre del av aret.

Kombinationen oisolerade ramar och ett 17 mm (D4-9) isolerglas gor att man far ett mycket prisvart uterum.
Med rétt vairmekalla ar det inga problem att utnyttja ert uterum aven under enstaka tillfallen under vintern.

De kullagrade, rostfria hjulen gor det enkelt att 6ppna dorrarna. Med 5 dorrar ges majlighet att 6ppna

upp uterummet till cirka 80%. Bottenskenan levereras alltid med ett extra spér pa insidan, vilket gér att man kan
sinka ner skenan helt for att slippa trosklar pé insidan. De fasta partierna finns &ven vinklade 45° for enkelt

och snyggt montage vid brutna horn.

Vi har inga standardmatt varken pé bredd eller hojd, utan allt skraddarsys for att passa just ditt uterum.
Till Classic Plus+ uterum rekommenderar vi 32 mm kanalplasttak.

Standardfarger

« Natureloxerat (Silver)

« Vitlack

o Antracitgra struktur

Ni kan fa systemet i valfri RAL-kul6r som tillval.

Monteringsanvisning

1 Montera skenor
Skruva fast den 6vre och den undre skenan med minst 3 skruvar, max avstdnd mellan skruvarna 600 mm.
Den stansade skenan med ett extra spar dr den undre skenan. Det extra sparet ska vara pa insidan.

2. Montera dorrar

Tryck upp dorrarna i 6vre skenan och still ner dem med hjulen pa den undre skenan.

Isolerglasets utsida 4r markerad. Borja med yttersta dorren och placera de 6vriga mitt for varandra.
Tryck i tackbrickorna (4 st/dorr) uppe och nere pa dorrens sidor.

3. Montera U-profiler
Tryck pa U-profilerna pa de yttersta dérrarna pa var sida och markera U-profilernas lage i dérréppningen.
Skruva drefter fast U-profilerna i dérréppningarna, max avstand mellan skruvarna 600 mm.

4. Montera handtag
Fast handtagen med popnitar, platskruvar eller silikon. OBS! Glaset gér in i ramen, borrhalet fir max
na 25 mm fran ytterkanten. Om handtag dven ska monteras pa utsidan sa maste U-profilen bockas ut négot.

Dérrarna kan rulla trogt dd de ér nya.

Montera lasknopp

Forborra 4 mm hal i U-profilen och ramen, borra ej igenom hela ramen. Borra ett 9 mm hal i U-profilen och
ett 7 mm hél i ramen. OBS! Glaset gér in i ramen, borrhalet far max né 25 mm frén ytterkanten. Skruva av den
gingade bussningen fran lasknoppen och montera i U-profilen (se bild).

Montera nyckellés
Borra 10 mm och 4 mm hal enligt medféljande mall. Fast med medfdljande skruvar. Vid behov bocka ut U-profilen.
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